Vedligehold:

Daglig. -
Check maskine for lgse bolte og skruer, smer fedtniplen pa skaerehovedet.

10 Timer.
Rens |uftfilteret.

50 Timer

Efterspaend cylinderbolte, kontroller udstedningssysten for tilkoksning.
Udskift teendrar, luftfilter.

Opbevaring:

Ved lzengere tids opbevaring temmes benzintanken, teendrgret skrues ud og der sprajtes
en lille smule olien ned i cylinderen, motoren ternes et par gange og teendrgret monteres.

Specifikationer:

Motor Luftkglet. 2 takt 25,5 ccm

Egenveegt 7 kg terveegt

Leengde Samiet leengde (kort 2,85m) Leengde (Lang 4,05m)
Blandingsforhold 1:50 (2%)

Sveer 11" ( 280mm) med neesehjul

Keedetype 3/8x1,3 44 led




Justering af keedesmaring;

P4 undersiden af keedesav hovedet sidder der en stilleskrue hvorpa man drejer.
Drejer man indad skruer man-ned for maengden, skruer man udad gger man masngden.

Start af maskinen:

Benzintanken skal veere fuld (blandingsforhold 1:50 )

Laeg maskinen pa jorden.

Vaer sikker pa at der frit omkring skeerehovedet

Tryk en 4-6 gange pa den gennemsigtige primer indtil der tydelig ses benzin i
denne

Giv fuld choke og seet gashandtaget pa halv gas

Tryk on/off kontakten frem i on position

Traek nu forsigtig i startsnoren indtil der fgles modstand treek derefter hardt til
Sa snart man hgrer motoren teender, skubbes chokeren ind. Gentag derefter
startproceduren

« Nar motoren starter trykkes der en gang pa gashandtaget, og maskinen gér nu
tomgang, det er en fordel lige at lade maskinen varme op et par minutter fgrst.
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Vear opmaerksom pa at det er ngdvendig at lgsne alle unbracobolte pa teleskoplasen for at
f& denne anbragt rigtig. Dette kontrollerer man, ved at skubbe det sorte rer frem og tilbage
og at det ikke kan traskkes helt ud af det orange rer.

Trange
Ornve Shaft

Black
Extension
Pole

Plastic
Locking
Plastic Loskang Sechior Handic

Sceuring Balis & tuts

Udskiftning af keede:

Dette gores ved at fierne bolten og den "rede” piastikskazrm. Nar skeermen er fiernet
sidder svaerdet lgs og kaeden kan udskiftes. Det er nu ngdvendigt at l@sne justerskruen.
Sveer og kaede monteres og skeermen seettes lgs pa. Keedestramheden justeres nu til
korrekt stramhed. Ved korrekt stramhed skal keeden lige kunne Igftes 3-4mm.

Cnain Blade
Holaer

Locate Chain hare e -
Ensare 1he resenoir is fuily fited with proper chain oit. Do not use

engine il as this wdf damags the chain and wid generate
excessive heat and smoie.




Samling:

Start med at montere kaedesaven pé forleengerrgret. Vaer opmaerksom pé at laseskruen
gar i indgreb i ldsehullet pa forleengerraret.
Dette gares for at sikre at akslen ikke glider ud og ind

These MUST line up and
connect whern hiead is connected

Locatng Hole ™.
a1 1ne end of the
Black Extens:on Pole

L.ocking Scraw

Den sorte forleengerdel skubbes sammen med hoveddelen (den orange del) ndr denne er
skubbet i bund, monteres den sorte plastik teleskoplas.

Biack Extension Pole

Skde Cable Rod
Inside here

Orange Driveshaft



Indhold:

Del/ Beskrivelse

Antal

Foto

Motordelen, inkl. det orange
forleengerror.

Sort forleengerragr inkl.
lasemekanisme.

Kaedesavshoved

Beere sele &
olieblanderbeholder




Topsav

Model:
FYG-450

Beskrivelse:

2 takts benzindrevet kasdesav pa et teleskop skaft, justerbar fra 2,5 til 4,0 Mtr. Med
beaeresele.

Indledning:

Gennemlaes denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter for brug, og vi anbefaler dig at
gemme denne brugsanvisning til hvis du sener skulle f& brug for at opfriske din viden.
Eller evt. skulle fa brug for nogle reservedele.

For brug:

Til denne topsav skal der bruges olieblandet benzin i blandingsforhold 2 % (1:50)

Det er meget vigtigt at dette blandingsforhold folges naje, da der ellers vil forekomme
skade pa motoren.

Keeden skal smares med kaedesavsolie. Brug af andre olietype vil adeleegge bade svaerd
og keede.

Sikkerhed:

Denne sav bar ikke betjenes af personer under 18 ar og personer uden kyndig vejledning.
Der bgr bruges handsker, beskyttelsesbriller, hgreveern og hjelm nar der arbejdes med
denne maskine.

Vaer opmaerksom pa ikke at arbejde for teet pa hejspaendningsledninger, det geelder for
saven og de grene man saver af i hgjderne. Det kan ogsa veere ngdvendigt at sikre grene
med et reb. Tilskuere bar holdes pa forsvarlig afstand, mindst 15mitr.

Kear ikke med saven uafbrudt i mere end 40 minutter.

Sgrg for at holde arealet omkring ryddet.

Kor ikke med saven hvis der er fejl eller mangler pa denne.



